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Sistema de Portadas PMV

Acetinado Bronze Claro (Champanhe) ’ | \ Branco 9110 Brilho
Madeira MDR 001 \ Preto 9005 Mate
(inzento 7016 Mate I \ Acetinado Natural
(inza Pigmentado Q983 ‘ (astanho Mate P293
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Portadas PMH

Sem Stock | Sujeito a Consulta

Sistema de Portadas PMH

As Portadas é um sistema com diversas solugdes estéticas,
técnicas e funcionais, possibilitando diversas op¢des adaptadas
ao meio envolvente, moderno ou rustico. Esta série vem da
moda antiga, que normalmente o povo encanecido, usava
muito as portadas para embelezar e dar uma seguranca a sua
moradia. Este sistema é usual na vida contemporanea permitin-

D Acetinado Bronze Claro (Champanhe)
[ Branco 9710 Britho

B wadeira MOR 001

W preto 9005 Mate

B Ginzento 7076 Mate

do relembrar os tempos mais antigos. O sistema permite a 1 cetinado Natural
aplicacao de varios tipos de laminas, podem ser fixas ou moveis, W Ginza Pigmentado 0983
de forma a viabilizar a luminosidade de sua casa. I Costanho Mate 293

A nivel técnico é um sistema camara europeia que permite a
aplicacdo de uma vasta gama de acessérios de elevada
qualidade e flexibilidade.

Caracteristicas do sistema:

- Perfis de extrusdo na liga 6063; - Espessura perfis 1.5mm; « As [aminas fixas de encaixe podem ter
de espessura entre 25 a 30 mm e altura de 98 a 108mm, estas podem ser opacas ou furadas duplas
ou triplas; - Laminas fixas de ventilagao forcada permitindo espacamentos variados com design
redondo ou angular com medida entre 47.5 e 0os 52mm; « As laminas que sdo orientaveis podem ter
medidas de 60 a 71Tmm; « As laminas moveis possuem duas borrachas que permitem a estanquici-
dade do sistema de portada protegendo o vao de ventos e poeiras; - Comando de orienta¢ao pelo
interior; « Protecao tanto solar como antivandalismo dos caixilhos principais; - Vantagem estética e
pratica e de baixa manutencao; - Possibilidade de substituicdo de portadas de madeira e mesmo
sendo em materiais diferentes mantem o aspeto ripado.

Batente Batente Batente Batente
Exterior Exterior Exterior Exterior
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¥ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

(_ PMH.01 (_PMH.02
Aro fixo ¢/ remate > Aro fixo >
40 |

R 01.451

rF\ﬁ:-j/l R 03.019

60,5

( PMH.03 ( PMH.04
Aro moével 70,8 mm ) Aro moével 54,5 mm )
40 | 40

R 01.451

70,8

R 03.020
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( PMH.20

Aro moével rustico )

40 |

R 01.451

71,5

R 03.020

(_PMH.06

Inversor >

R 01.451

42

s% R 08 118

35,7

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

( PMH.05
Almofada 100 mm )

| 36,8 |
o
o
(_PMH.15
Almofada 50 mm )
| 36,8
o
(o]




L€
Y CASAPCALUMINIO

Comércio de Aluminio

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

(_PMH.07 (_PMH.10 (_PMH.08
Remate p/ PMV09_68> Remate p/ chapa dupla Remate p/ PMV07.57/75>
29,6
. 29,5 , , 29.5 . | '
25 12,7
™
2
( PMH.11 (_PMH.09 ( PMV09.68
Remate inferior almofada> Redutor p/ peca nylon ) Lamina mével 60 mm )
29,5 ,
— | 14,4
0 82,
2» |~ —
| 205 |
I 1 <t
©
o
[(e]
bR01.306
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(_PMV09.97

Lamina 71 mm )

R01.309]

71

R01.309

(_PMV07.57
Terminal p/ [amina PMV09.97>

57

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

(_PMV09.81

Lamina 66 mm )

-

R01.301

66

(_PMV07.75
Terminal p/ lamina PMV09.81 )

bRO1.301

54,5




¥ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio
Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

( PF09.40 ( PF09.37 ( PF07.23
Chapa dupla lisa 60 mm )

Lamina fixa >

Lamina fixa )

15

48
60

20

(_PF07.22

(_PF07.21
Chapa dupla lisa 100 mm) Chapa dupla c/Ressalto 100 mm)

100
100

20

20



¥ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

( PF09.51

Lamina fixa 30mm sem furo )

108

&
(_PF09.61.RCI
Lamina fixa 30mm com furo )
| 108
&




¥ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

( PF09.53

Lamina fixa 25mm sem furo )

| 105

25

(_ PF09.54.R

Lamina fixa 25mm com furo )

| 105

25

11
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Comércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

( PF09.65

Lamina fixa 25mm com 1 furo)

Te]
N
(_ PF09.68.RCI
Lamina fixa 25mm com 2 furos)
| 98
o]
(qV]
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Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

Ref. Ref.
R01.301 R01.306
.n. Vedante Lamina PMV n Vedante Lamina
09.81 B.R. Preto PMV 09.68
Ref. Ref.
R01.309 R01.451

Vedante Lamina PMV
09.97 B.R. Preto

Vedante batente

Ref.
Ref.
- Esquadro injetado
Esquadro injetado
37x14 -421 3131
Ref. Ref.
R04.010 R04.046
- Dob. Des. C.E Dobradica dupla
C/Afinacao c/balango preto CE
E.inox 3F
Ref. Ref.
R0O8.118 R09.015
Trinqueta Reversivel
s% Topo de portada PMH Alum
S R11.043 oo e 17038
Pligy=—====— Kit+Ponteira+term. C.E “ HKit p/ cremona 1Folha
Ref. Ref.
R05.013 R10.533
Cremone de portada § Terminal dupla p/PMH
J rotativa ZamF.P.Kit

exerior 6200PR

13



Ref.
R06.025
Fecho 22 Folha Zamak
9200-M C/505

Ref.
R10.033
Fixador de portada
1F inox deslizante

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

Ref.
R10.036

Fixador de portada nylon
macho vs femea

H

Ref.

R06.070
CE STAC

Ref.
R60.196
Fecho 22 Folha

fecho oculto metalico

Ref.
R10.035

Fixador 2F Nylon

o

Comércio de Aluminio

° CASAPOALUMINIO

14




¢ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV/
Sem Stock | Sujeito a Consulta

Tabela mecanismos

= em— -

é 30

Estas tabelas sao de carater informativo i \

15



¢ CASAPOALUMINIO Portadas PMH

Comércio de Aluminio
Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

Portada 2 folhas

B

.

C1| C3

C2 C2
<]
C1 CORTE 3
=
1
) Escala
CORTE 1 | CORTE 2
|

16
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Portada 2 folhas

c1
ﬁ
~— ca
C5
CORTE 4 FEscala

1/2

17

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

gl

J

CORTE 5
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C3 C6

C6

Portadas PMH

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

C3] C6

C2 <

JAN

Cc7

CORTE 2

L=

[ ) l 7 =
EE [r

CORTE 3 <>

Escala
1/2

18

CORTE 6

@)

I §UJ

TH

CORTE 7




¥ CASACOALUMINIO Portadas PMH

omércio de Aluminio

Sistema de Portadas PMV
Sem Stock | Sujeito a Consulta

.
o4 | =
g |
] E&ﬁ‘;@
L
L
L
= [ L
—
PF09.40 /7
PF09.37 or00.68 =L
PF07.21

@lﬁﬂgw PF09.61RCI

19
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