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PZ Sistem ;
IStema

Sistema de Portadas, Harmdnios e Suspensdes

Sistemas de portadas PZ baseia-se essencialmente num sistema I Acetinado Bronze Claro (Champanke) Vertical

diferencial e arrojado no tipo de aberturas, permitindo a
construcdo de vdaos com grandes dimensdes, isto &, tornar um
ambiente seguro e acolhedor sem limitagdes de espaco. Desig-

D Branco 9110 Brilho
B Madeira MOR 007

na-se como sistema de harmodnio ou sistema de portada suspen- B preto 9005 ate

sa. Este tipo de harmoénio que é uma solucao hibrida que permite B cinzento 7016 Mate
aplicar varios tipos de enchimento nas folhas assim como laminas | Acetinado Natural

de ventilacdo, alucobond, madeira, vidro e entre outros. A PZ [ | Cinza Pigmentado Q983
permite a aplicacdo de vaos com dimensdes varidveis desde que B ustanho Mate 293

dentro da medida das folhas permitidas. O sistema PZ suspenso é
utilizado, como portada deslizante moderna que funciona como
protecdo solar e seguranca do caixilho, e que pode receber vérios
tipos de enchimento tal qual o sistema PZ harménio. Ambos os
sistemas tém varios tipos de solu¢des que vao de encontro as
necessidades do cliente e mantendo o estilo arquitetdnico. A
serie PZ harmonio, solucado elegante que permite abertura total
de vaos com grandes dimensdes. A serie PZ suspensa permite
protecao solar seguranca, sem ocupar espaco.
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Caracteristicas do sistema:

- Sistema com possibilidade de aplica vidro simples duplo entre outro tipo de enchimentos;

« Aro e folha de 40mm; - Possibilidade de soleira embutida ou aro perimetral;

« Perfis de extrusao na liga 6063; « Espessura de 1.5mm;

« Protecdo e seguranca através varios tipos de vérios pontos de fecho; « Borrachas em EDPM;

« Harmonio, peso méaximo por folha 45kg com L:1000XH:2400 vidro simples; L:800XH:2300 vidro duplo;
« Suspensa, peso maximo por folha 30 kg com L:1800XH2200

v

Batente de Harmdnio 1Folha 2Folhas
3a7Folhas Suspensa Suspensas
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Lista de Perfis

Ref Perfis Xmm x Ymm Ix cm4 Area Quimica | Area Mecanica Médulos
ly cm4 m2/m m2/m
Principal
Econdmica
PF09.54R 24.5X 101 0.344 0.275 Harménio
Suspensa
Mobile 25
- Harmanio
PZ.52 18.8 X 70.8 0.192 0.192 Suspensa
Mobile 25
Mobile 30
I Mobile 36
PZ.54 12X57.5 0.174 0.128 Harménio
Suspensa
Mobile 25
PZ.55 29.8X18 0.148 0.018 Harménio
Suspensa
PZ.80 53.7X22.5 0.194 0.050 Harménio
| ‘ Ix= 29.2
PZ.81 - 49 X78.5 y= 223 0.465 0.144 Harménio
——T
Y. 145 : 51 x 91 - 0.364 0.142 Suspensa
L
Principal
BX.51 4 19.7X 4.5 0.049 Mobile 25
Harmonio
BIT.1 19.3X26.3 0.105 0.027 Harménio
Suspensa
BIT.2 j 19.3X26.3 0.098 0.031 Eﬁ;;“ez”;g
Harmaénio
B90.52 19X 25.6 0.149 0.041
B90.57 16 X 25.6 0.149 0.048 Harménio
Suspensa
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Lista de Perfis

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

. Ix cmé4 Area Quimica | Area Mecanica ,

Ref. Perfis Xmm x Ymm ly cmé m2/m m2/m Modulos

Ix=19.2 -
Harmonio
PZ.82 @ 40X 74 = 9.3 0.366 0.132 Suspensa
Ix=10.1 Harmonio

Ix= 132.0
PZ.84 35.5 X150 ly= 13.7 0.494 0.280 Harmaénio
Harmoénio
PZ.85 67 X 20.5 I 0.247 0.046 Suspensa
i Ix= 7.9
PZ.86 piiad 4@5x562 | [N 0.298 0.095 Harménio
=] R

Ix= 18.9 H L
PZ.87 F 40X 69 0.361 0.144 armonio
ly= 10.0 Suspensa

s 3Es

PZ.88 B 50.3 X 60 Rt 0.372 S Suspensa
PZ.89 H @ 35.4 X 34.5 0.244 0.107 Suspensa
PZ.91 . E S 39.7X5.3 Sl 0.097 0.044 Suspensa
PZ.92 @ 30X13.8 S 0.095 0.043 Suspensa
PZ.94 @ 35.5X 16.4 0.129 0.044 Harménio
PZ.95 = 28 X 4.5 e 0.090 0.040 Suspensa

MW.309 34.3x75 0.284 0.015

MW.310 55 x 82 8.3 7.5 0.287 0.114

*Nota: Perfil fornecido em barra. Pecas cortadas com largura minima recomendada de 50mm.
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Lista de Acessdrios Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes
Ref. Acessorios Designacao Material Unid. de Venda| Cores
R01.003 ) Vedante exterior de vidro EPDM Metro Preto
R01.006 ) Vedante interior de vidro EPDM Metro Preto
R01.012 ) Vedante interior de vidro EPDM Metro Preto
R01.443 ) Vedante interior de vidro EPDM Metro Preto
VED-90/07 ; Vedante exterior de vidro EPDM Metro Preto
VED-90/08 ¥ Vedante exterior de vidro EPDM Metro Preto
VED-90/09 } Vedante exterior de vidro EPDM Metro Preto
VED-90/12 @ ? Vedante remate inferior/superior EPDM Metro Preto
VED-90/28 @ & Vedante de batente EPDM Metro Preto
VED-90/33 -2. Vedante de contacto l&minas méveis EPDM Metro Preto
VED-92/06 r Vedante de remate EPDM Metro Preto
BX.801 9 Vedante de batente EPDM Metro Preto
R01.325 W Pelucia Pellcia Metro Cinza
D-T-1174 ! Topo lateral p/ Y.145 Topo Par Preto
D-T-1104 Topo lateral p/ PZ.89 Topo Par Preto
D-B-1024 % Batente limitador superior EPDM Unidade Preto
D-B-1025 \% Batente limitador inferior EPDM Unidade Preto
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Lista de Acessorios

Ref. Acessorios Designacao Material Unid. de Venda| Cores
Esquadro de aperto - . -~
R03.019 Aluminio Unidade Aluminio
R03.020 Esquadro de aperto Aluminio Unidade Aluminio
D-P-1093 Unido p/ PZ.81 e PZ.86 Aluminio Unidade Aluminio
B90.710 Uni&o p/ PZ.83 Aluminio Unidade Aluminio
D-C-1078 . Calco compensador Aluminio Unidade Aluminio
Nt
Pz.231 B - = |Dobradica p/ PZ Harménio Aluminio Unidade Vérias
*u “ d°
Conjunto rolamento superior e guia
inferior ¢/ 2 lemes p/ PZ Harménio
@ o) Max. 45 Kg/ folha
< Dimensoes da folha:
PZ.100 > 7. |Vidro simples 5mm Aluminio Unidade Branco
Y5 “ " |Largura max: 1000 mm Negro
x 7 e Altura max: 2400 mm
e o
Vidro duplo 14 mm (4+6+4)
Largura méax: 800 mm
Altura max: 2300 mm
Conjunto rolamento superior e guia . . Negro
Pz.102 g‘ inferior ¢/ 1 leme p/ PZ Harmaénio Aluminio Unidade Br:?nco
@ Conjunto de rolamento superior e guia N
_C. inferior p/ PZ Suspensa i ; egro
D-C-1059 f Aluminio Unidade Branco
4 Max. 30 Kg/ folha
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Lista de Acessorios

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Ref. Acessorios Designacao Material Unid. de Venda| Cores
) o Branco
Fecho 567 {—;ef:o de e”?b“t]'r p/ PZ Harménio Aluminio Unidade Preto
olhas passivas Acetinado
Branco
Fecho 703 Fecho de embutir [p/ PZ Suspensa) Aluminio Unidade Preto
Acetinado
D-L-05 %] Gache mével (p/ Fecho 703) Aco Unidade Aco
D-G-1072 / Gache fixa (p/ Fecho 703) Aco Unidade Aco
Kit fecho multiponto 2 folhas 600mm
\\ (p/ PZ Suspensal)
) \ Branco
Kit-723 ’ 1 cremone - 30mm testa a broca Aluminio Unidade Preto
\\ 1 manipulo recto com quadra Acetinado
2 gaches fixas
1 peca anti-levantamento
Kit fecho multiponto 2 folhas 1000mm
\ (p/ PZ Suspensal)
Branco
Kit-724 1 cremone - 30mm testa a broca Aluminio Unidade Pret_o
1 manipulo recto com quadra Acetinado
2 gaches fixas
1 peca anti-levantamento
Fecho 661 W Fecho cremone baixo (38mm) Aluminio Unidade Eiz?oco
Fecho 473 Fecho cremone Aluminio Unidade Branco
Preto
W i . Branco
R09.011 W Manipulo duplo Aluminio Par Preto
Kit-602 Kit de ligacdo para cremone Aluminio Unidade Aluminio
D-P-1008 v Peca de ligacao p/ Kit-602 Aco Unidade Aco
<
L)
R06.018 EE Fechadura c/ lingua/trinco Aco Unidade Aco
R10.017 @ Cilindro p/ fechadura Fecha R06.018 Aco Unidade Aco
. o . 9006
R10.029 J Espelho p/ cilindro (recto) Poliamida Unidade Branco
‘ Preto
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Lista de Acessorios

Ref. Acessorios Designacao Material Unid. de Venda| Cores
| N
R08.084 Batente p/ portadas de correr Aluminio | Unidade Preto
\\»:ﬁ Branco
D-E-1015 %‘ Ponto de fecho regulavel excéntrico Aluminio Unidade Preto
D-P-1071 0 Terminal p/ D-E-1015 Aluminio Unidade Preto
Terminal a face regulavel p/ portas L .
D-P-1100 P7 Harménio Aluminio Unidade Preto
D-T-1003 ‘, Terminal & face para cremone Poliamida Unidade Preto
Terminal a face para cremone L .
D-P-1112 . (¢/ pontéira em aco @ émmil Poliamida Unidade Preto
—
D-E-1038 .‘ Terminal de encontro simples/duplo Zamak Unidade Preto
D-T-1002 ®®O Terminal de encontro duplo Zamak Unidade Preto
(para ponteiras de @ 6mm)
L g . .
D-T-1001 e Terminal de encontro simples z K Unidad Preto
00 o © |o/pzi1epzi) ama nidade
T Terminal de encontro duplo p/ 3 folhas ] Pret
D-T-1046 & o/ PZ1 & P7.12) Zamak Unidade reto
D-T-1005 % % Terminal de embutir Latao Unidade Latdo
D-P-1001 @ Patim de apoio de folhas Aluminio Unidade Preto
R10.037 Goteira Poliamida Unidade Branco
_:} Preto
e
BX.910 % Cunho Aco Unidade Aco

10



¢ SYAL PZ

Systems Aluminium for Architect . ) ~
Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

; @BXBM ; VED-90/28
| |
| - |
| VED-90/28 VED-90/28 | VED-90/12 VED-90/12
| \ \ |
| | | \
o~ | | |
~ |
S | |
‘ Jﬁ | | D-P-1093 |
| | o | |
‘ . \ 0| | \
| | =~ |
| BP.291 | | |
| | |
\ A \ \ \
. | | |
| |
48.5 | U ‘
| |
P7 86 | BP.291 |
Aro Fixo } i - }
Ix=7.9 cms4
ly=11.9 cma4 49
Aro Fixo
[x=29.2 cmé4
ly=22.3 cm4
—1
D-C-1059 o 537
) ~O
& n d
@w S

PZ.88 PZ.80

Calha superior Tampa

1"
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

VED-90/07

| |
| | |
: \ \
| |
| IC 9 | | |
| |
| |
{B J L J
~ : : o~ | |
\ BX.280 \ } BX.280 }
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| |
| M=l | | = |
| | | |
| | \ \
® ® ® ®
40 40
Aro Mével Aro Mével
Ix=19.2 cmé4 [x=18.9 cm4
ly=9.3 cma4 ly=10.0 cm4
67 0 :
|
,,,,,,,,,,,,,, Lo
D-T-1104
35.5
Calha inferior Calha inferior

12
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

i

VED-90/07

VED-90/07

IC ]|

(@)

77.5

!
\
\
\
!
B90.710 }
!
!
!
\

5 Al

VED-90/07

35.5

PZ.83

Travessa
Ix=10.1 cm4
ly=5.5 cma4

150

m VED-90/28

VED-92/06

35.5

PZ.84

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\ g
Travessa ! g

\ D-T-1174
[x=132.0 cm4 |

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

91

ly=13.7 cma4

Y.145
BX_51 ERDLS% Tampa

Vareta

13
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

24.5 29.8
VED-90/33 i — ==
2 PZ.55
= Redutor
VED-90/38
. L
~ PZ.52
VED-90/33// i
Te}
o~
Lo

PF09.54R 57 5)

14
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BIT.1

Bite
19.3X26.3

B?0.52

Bite
19 X25.6

. PZ.91

Tampa

PZ.94

Remate

15

BX.801

28

R01.325 R01.325

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

BIT.2

Bite
19.3X26.3

B?90.57

Bite
19.7 X 25.6

PZ.92

Remate

PZ.95

Remate
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

82

MW.310

MW.309

Nota: Distancia maxima entre prumos de apoio: 1500mm.
Nas furacdes para fixacao prever folga para dilatacao.
Prever igualmente folga de 3mm entre barras em sequéncia.

16
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

N U0 A

3 folhas 3 folhas + 1 folha 3 folhas + 3 folhas
5 folhas 4 folhas + 1 folha

7 folhas 4 folhas + 3 folhas

5 folhas + 3 folhas

Campo Genérico de Aplicacdo Max. 45 Kg / folha

Vidro duplo 14mm

Max. 800mm x 2300mm (Largura x Altura)
(4+6+4)

Vidro Simples 5 mm Max. 1000mm x 2400mm (Largura x Altura)

17
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SOLUCOES HARMONIO

Tabela de Enchimentos de vidro

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

A B C D

Vidro Bite Ved. Interior Ved. Exterior
4 mm B90.57 R01.443 VED-90/07
5mm B90.52 R01.012 VED-90/07
6 mm B90.52 R01.012 VED-90/07
8 mm B90.52 R01.012 VED-90/07
14 mm BIT.1 R01.443 VED-90/07
16 mm BIT.1 R01.012 VED-90/07
18 mm BIT.2 R01.443 VED-90/07
20 mm BIT.2 R01.012 VED-90/07

NOTA: Para outros valores de enchimentos, contactar os nossos servicos técnicos



PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

SOLUCOES

Pormenorizacao genérica

VED-90/28] | BX.801

Corte 3
Fecho 567 PZ.231

R10.029
Corte 4

N

i k

R06.018

19
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

S SOLUCOES

Pormenorizacdo genérica

Corte 1 Corte 2

Bite Pz.82 VED-90/28

Y ey’ N ]
VED-90/28 BX.801 6/

'S
Fecho 473
Corte 5 Corte 6
Fecho 567
) ]F
|
=
+
D-P-1008

20
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

8a
8b
8c

3 . 6 SOLUCOES

Pormenorizacao genérica

\ 93\ /

9b

9c
Corte 3

Fecho 567

-

F@[I}i{]@J
7
;]:ﬂﬁ.
B Ci i B
'SR
Fecho 473
Corte 7 Corte 6

PZ.231

=]

21
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Corte 8a
Pz.80 || % J
PZ.81
VED-90/12
VED-90/28
PZ.82
NH Y

PF0954R

Corte 9a
Corte 9b

R10.037 -—

v
P7.30
%EU—W
R10.037
PZ.84
() I
VED-92/06
0 044 R10.037
\ \
; . I
PZ.85 PZ.100

22
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Medidas de corte e lista de acessdrios por tipologia

Portada de 3 folhas
Ref. Cortes Ilil Referéncia Ilil
Medida Quant.
Pz80 (1| L 1 BX.801 3H
VED-92/06 2L
Pzet || Gt ! VED-90/12 3L
VED-90/28 1L+12H
PZ.86 H-72 2
I Ved. Int. Vidro 2L+6H
PZ.85 L L 1 Ved. Ext. Vidro 2L +6H
R03.020 6
Pzos || 22 3 D-P-1093 ?
L R09.011 1
nee 3 ’ R06.018 1
pPz.82 ya H-92 b R10.017 1
R10.029 1
Bite ] L-13+23 6 Fecho 567 2
D-P-1100 2
e st ¢ PZ.100 1
PZ.231 7
Pz94 |[__1| H-92 2
D-C-1078 3
R10.037 6

23
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Medidas de corte e lista de acessdrios por tipologia
Portada de 4 folhas (3+1)

Ref. Cortes IIII Referéncia IIII
Medida Quant.
Pz80 || L 1 BX.801 4H
VED-92/06 2L
S w— L ! VED-90/12 3L
VED-90/28 1L+16H
PZ.86 1 H-72 2
Ved. Int. Vidro 2L+8H
Pz.85 L L 1 Ved. Ext. Vidro 21 +8H
R03.020 8
ST w— L_EW 4 D-P-1093 ?
— L-121 Fecho 473 1
o 4 ‘ Kit-602 1
PZ.82 S| H92 8 D-P-1008 2
D-E-1015 2
Bite | L5937 8 D-P-1071 2
4
r Fecho 567 4
o ote ° D-P-1100 6
PZ.100 1
Pzos | 1| H-92 1
PZ.231 10
Pz94 |[___1| H-102 1 D-C-1078 3
R10.037 8
Bx51 | [ H 1

24
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Medidas de corte e lista de acessarios por tipologia

Portada de b folhas
Ref. | Cortes Illlil Referéncia Illlil
Medida Quant.
b7 80 — L 1 BX.801 3H
VED-92/06 2L
PZ.81 ] L 1 VED-90/12 3L
VED-90/28 1L+20H
PZ.86 H-72 2
I Ved. Int. Vidro 2L+10H
P7 85 ] L 1 Ved. Ext. Vidro 2L+10H
R03.020 10
Pz8s | [ L-§51 5 D-P-1093 2
131 Fecho 473 1
Pzg2 | AN 5 S Kit-602 1
Pz82 | L ]| H-92 10 D-P-1008 2
D-E-1015 2
Bite [ ]| L6951 10 D-P-1071 2
5
Fecho 567 4
Bite [ ]| H-316 10 D-P-1100 6
PZ.100 2
Pz94 | [ 1| H-92 1
PZ.231 11
D-C-1078
Bx51 |[____] H 1 4
R10.037 10

25
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

SOLUCOES SUSPENSAO
A B C D

Vidro Bite Ved. Interior Ved. Exterior
4 mm B90.57 R01.043 VED-90/07
5 mm B90.52 R01.012 VED-90/07
6 mm B90.52 R01.012 VED-90/07
8 mm B90.52 R01.012 VED-90/07
14 mm BIT.1 R01.043 VED-90/07
16 mm BIT.1 R01.012 VED-90/07
18 mm BIT.2 R01.043 VED-90/07
20 mm BIT.2 R01.012 VED-90/07

NOTA: Para outros valores de enchimentos, contactar os nossos servicos técnicos

Campo Genérico de Aplicacdo Janela de 2 folhas

Max. 30Kg / rolamento D-C-1059 | Max. 1800mm x 2200mm (Largura x Altura)

26
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SOLUCOES
0 9
[
1 2 L 2

10 10

Corte 1 Corte 2

Fecho 703  VED-90/28

PZ.95
PEL-7x7 ) € i
: [ __ Tubode50x30
PZ91 N %@
57 87 D-L-05 D-G-1072
R08.084
Corte 1 KIT.723 Corte 3

b7 95 PZ.87
PEL-7x7 B € \
J L i

PZ.91_
PEL-7x7

VED-90/28

27
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PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

SOLUCOES
11 13
4 5 6 7 8
] ] ==
| 12 | 14 |
Corte 4 Corte 5 Corte 6
PZ.95 Fecho 703  VED-90/28
D 4
G ©
p7 87 D-L-05 D-G-1072 | Tubo de 50x30
R08.084
KIT.724
Corte 7 Corte 8
PZ.95 Bite PZ.82
PEL-7x7 ‘
~
PZ.91 Eﬂé]
pPz.82
VED-90/28 PEL-7x7

28
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S O LU C O E S Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes
VED-90/28
Corte 11 Corte 13
I Y.145 I
D-C-1059 |fFF=—= e —
e
PZ7.88
PEL-7x7
e A ] R Al ]
Pz.87
L]
pPz.82 Bite
N Y
PF09.54R
Corte 12 Corte 14
PZ.30
e
R10.037 R10.037 E
L7 S L 7 51|
PZ.89

[ =8 . = i

29
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PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Medidas de corte e lista de acessdrios por tipologia
Portada de 1 e 2 folhas (com ldmina)

* NOTA: Medidas de corte minimas para portadas PZ Suspensa

30

Ref. Cortes E Referéncia E E
Medida Quant. Medida Quant.
Y145 | [ | 2L+100 1 204135 1 PEL-7x7 1Le2H | 1L+6H
VED-90/28 1L+2H 1L+2H
Pz88 | [ ]| 2L+100 1 2L+135 L R03.020 4 8
Lol D-B-1024 1 2
PZ.87 L+29 2 L+54 4
L 2 D-B-1025 1 2
PZ87 | LN | Hi8 2 Heg 4 RO8.084 1
Fecho 703 1 ----
1 L-216
PZ.30 L-106 1 5 2 D-L-05 1
D-G-1072 1
P.32 [ | H+20 1 73 1
Lamina [[ ]| L-65 |Variac/H # Varia ¢/ H D-T-1104 ! !
D-T-1174 1 1
Pz89 |[__]| 2L+100 1 2L+135 1 R10.037 4 7
P91 |[[]| H+M 1 H+11 2
P95 |[__1| H+11 1 H+11 2
Pz9o2 || --- H+8 2
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Medidas de corte e lista de acessdrios por tipologia
Portada de 1 e 2 folhas (com vidro)

Ref. | Cortes N 1T Referéncia HH H‘H
Medida Quant. Medida Quant.
Y145 || 2100 1 2L+135 1 PEL-7x7 1L+2H | TL+6H
VED-90/28 1L+2H 1L+2H
Pzgg | [ | 2L+100 1 2L+135 1 Ved. Int. Vidro 2L+2H 2L +4H
L+54 Ved. Ext. Vidro 2L+2H 2L+4H
PZ.82 A L+29 2 4
2 R03.020 4 8
Pz.82 yanN H+8 2 H+8 A D-B-1024 1 2
D-B-1025 1 2
P.32 [ ]| H+20 1 R08.084 1
Fecho 703 1 N
PZ.89 2L+100 1 2L+135 1
L] + + D-L-05 1 N
PZ.91 ] H+11 1 H+11 2 D-G-1072 1 e
Kit-723 1
PZ.95 [ 1| HM 1 H+11 2 D-T-1104 1 1
D-T-1174 1 1
Pz92 || - H+8 2
R10.037 4 7
Bite | L5 2 L';“ 2
Bite [ ]| H-140 2 H-140 4
< < >

* NOTA: Medidas de corte minimas para portadas PZ Suspensa
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FABRICACAO Operagdes do cortante BX.910

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Operacoes

Perfis de operacao
Todos os perfis das séries de batente Arkial

1. Mecanizacao do rasgo de fixacao
da cremone

3. Mecanizacao dos furos da vareta
de cremone posicao 1

5. Mecanizacao de furos para os
esquadros de aperto

32

2. Mecanizacao das alhetas do perfil
movel para passagem da vareta de
cremone

4. Mecanizacao dos furos da vareta
de cremone posicao 2
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

FABRICACAO  Maguinacdo com cunho BX.910

Introdugao de esquadros nos Aros Fixos

Inlg Inlg
. .
014 C ®
] ﬂ

R03.019 R03.019

D-P-1093
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

FABRICACAO  Operacao nas Travessas

Perfis de Operacéo: Perfis de Operacéo: Perfis de Operacao:
PZ.86 PZ.83 e PZ.84 P.32 ou P.46

L

2.7

D-P-1093 %ﬁ\

AN

B90.710
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

FABRICA(;AO Operacdo nos Aros Mdveis

Maquinacéo para Fechadura

Perfis de Operacao:
PZ.82 e PZ.87

(TG :

Y/

bt 29 Q R06.018
} ®
I
— -
I
I
| ?
I
. |
- |
LD. I
& | R10.017
!
I —
I
I
I
|
|
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Operacao nos Aros Maveis (folhas intermédias)

Maquinacdo para Fecho

22 17

FABRICACAO
Perfis de Operacao:
PZ.82 e PZ.87
@ —
Ly
I [ |
= | a0 i
9.‘5 ‘

36

BX.51

D-P-1100

PZ

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

J) | FecHose?
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Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

FABRICACAO Operago nos Aros Moveis

Magquinacao para Fecho

Perfis de Operacao:
PZ.82 e PZ.87

(M= =R %

]
A

} _

68

FECHQ703
\

0.3
-0.2

187

SO

37



FABRICACAO

Esquema ilustrativo de montagem

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Portada de 3 folhas Médulo PZ Harménio

PZ
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FABRICACAO

Esquema ilustrativo de montagem

Sistema de Portadas, Harménios e Suspensdes

Portada de 1 folha Médulo PZ Suspensa

PZ
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CASAPCALUMINIO

Comércio de Aluminio

https://www.casadoaluminio.co.mz/catalogos/pz.pdf
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