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Painel telha

CA PCT 1000
/\

Comprimento:
2800mm a 14000mm *

75 350 n x 350

100% Estanque

27

Inclinacdo minima

Desenho

Medidas standard
Medidas * n2 Telhas
(mm)
2800 8
3150
3500 10
3850 11
4200 12
4550 13
4900 14
5250 15
5600 16
5950 17
6300 18
6650 19
7000 20
7350 21
7700 22
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30mm disponivel
entrega imediata

8050
8400
8750
9100
9450
9800
10150
10500
10850
11200
11550
11900
12250
12600
12950
13300
13650
14000

Painel de cobertura telha

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

86,47

* Outras medidas sob consulta




Acessorios < caswoonuminio -

CA PCT 1000
/\

Remate traseiro PCT Cume recortado PCT

Cume liso PCT

Remate de parede PCT

" Cumeliso sem quinagem PCT

Topo PCT

Remate lateral L/U para PCT

Dados Técnicos

e Tabela de isolamento térmico
- . Transmitancia Coeficiente de condutividade térmica
Espessura média do painel U(W/m?k)
(mm) K(W/m2k)
46 0,58 0,48
56 0,43 0,37
86 0,30 0,27

¢ Tabela de cargas admissiveis

Flexdo maxima = 1/200L
E ..
spes.sura Condutividade Peso Carga uniformemente distribuida
nominal L .
do painel térmica (W/ painel < < =
(rf]m) m?K) (Kg/m?) 4 4
Kg/m? 80 120 150 200 250 80 120 150 200 250
30 0,58 10,3 g g 2,94 2,45 2,21 1,93 1,73 3,94 3,27 | 295 | 2,57 | 2,31
40 0,43 107 | €% E|331] 275 | 248 | 2,06 | 1,94 | 442 | 368 | 331 | 2,89 [ 2,60
7 e 2
50 0,3 11,9 o E 3,66 3,04 2,74 2,39 2,15 4,88 4,06 | 3,66 | 3,20 | 2,87

Espessura de 30mm disponivel para entrega imediata



Painel de cobertura 5 ondas <> caswonumimio -

CA PC5 1000
/\

30mm disponivel
entrega imediata

Aplicagao:

Painel para cobertura.

Caracteristicas: 1

A mais elevada resisténcia mecanica para vdos de maior
dimensdo. Favorece a reparticdo uniforme das aguas pela
cobertura impedindo o seu arrastamento pelo vento.

Pormenor de montagem

Desenho

1000mm
CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
Cobertura 5 ondas CA PC5 1000 30, 40,50, 60, 80,100 1000

Espessura de 30mm disponivel para entrega imediata

E o Flexdo maxima = 1/200L
rs‘gt::nuarla Condutividade Peso Carga uniformemente distribuida
do painel térmica painel T
o) (W/mK) | (Kg/m?) 4 4 4 4
Kg/m? 80 120 150 200 250 80 120 150 200 250
30 0,79 8,41 285 237 213 186 167 381 317 285 249 224
©
40 0,60 8,72 g 321 267 241 210 189 429 357 322 281 252
50 0,48 9,03 g a 356 296 267 233 210 476 396 357 312 280
©
60 0,41 9,41 S = | 389 324 292 255 229 520 433 390 341 306
<0
80 0,31 10,17 .‘g 450 375 338 296 266 601 501 452 395 355
100 0,25 10,93 505 421 380 332 299 674 563 508 444 399




Painel de cobertura 3 ondas
CA PC3 1000

/\

Aplicagao:

Painel para cobertura.

Caracteristicas:

Facil aplicacdo e elevada resisténcia a um custo econémico.

Desenho

PAINEL SANDWICH

Pormenor de montagem

I

=
=
=

-

1000mm
CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
Cobertura 3 ondas CA PC3 1000 30, 40,50, 60, 80,100 1000
E;g(:i;uarla Condutividade Peso CargaFLIJi);?grnT:r):r::te cllﬁg(l;t ida
do painel térmica painel y < —
(mm) (W/m?K) (Kg/m?)
ke/m* | 80 | 120 [ 150 | 200 | 250 | 80 [ 120 | 150 | 200 | 250
30 0,79 800 | _ 250 | 208 | 187 | 164 | 147 | 335 | 278 | 250 | 219 | 196
40 0,60 832 | E 289 | 240 | 217 | 180 | 170 | 386 | 321 | 280 | 253 | 227
O
50 0,48 864 | Eg | 326 | 271 | 204 | 213 | 192 | 435 | 362 | 326 | 285 | 256
60 0,41 902 [ 2= 360 | 300 | 270 | 236 | 212 | 481 | 400 | 361 | 315 | 283
80 0,31 9,78 g 422 | 352 | 318 | 277 | 249 | s64 | 470 | 424 | 371 | 333
100 0,25 10,54 478 | 399 | 360 | 315 | 283 | 639 | 533 | 481 | 421 | 378




Painel de fachada fixacdo a vista

CA PW 1000

Aplicagao:

Para aplicagdo em paredes divisérias, fachadas e

pré-fabricados. Pode ser aplicado em posicdo vertical ou
horizontal.

Caracteristicas:

Carateriza-se pela simetria da seccdo e simplicidade do

encaixe macho / fémea.

Desenho

PAINEL SANDWICH

Pormenor de montagem

1

L

1000mm
CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
Fachada ou diviscrias CA PW 1000 30, 40,50, 60, 80,100 1000
Esg:isnuarla Condutividade | Peso Carga Eﬁ);g?mn;i::enr::e dils/'czriol)oLlLl’da
do painel térmica painel y < y yy <
(mm) (W/m?k) (Kg/m?)
kg/m>| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 [ 140 | 160
30 0,86 752 | 290 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | 320 | 300 | 270 | 260 | 240 | 230
40 0,67 792 | E 350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 390 | 360 | 330 | 310 | 200 | 280
O
50 0,51 832 | £z [400 | 360 | 340 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 [ 390 | 360 | 340 | 330
60 0,43 872 | ©=|4s0 | 410 | 380 | 250 | 340 | 320 | 520 | 470 [ 440 [410| 380 | 370
80 0,32 9,44 g 550 | 490 | 450 | 420 | 390 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 440
100 0,25 10,22 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 720 | 660 | 600 | 560 | 530 | 510




Painel de fachada fixacao a vista <> casaeoatuminio

CA PW 1000
11

Acabamentos:

PAINEL SANDWICH

Acabamento nervurado (N) Acabamento estriado (E) Acabamento microperfilado (M) Acabamento liso (L)
i —— .
Pormenor de montagem PW 1000 N Pormenor de montagem PW 1000 E Pormenor de montagem PW 1000 M Pormenor de montagem PW 1000 L
Desenho CA PW 1000 N
L ]
1000mm*
Desenho CA PW 1000 E
L ]
1000mm*
Desenho CA PW 1000 M
L ]
1000mm*
Desenho CA PW 1000 L
L ]
1000mm*

* Largura de 1100mm sob consulta e quantidades minimas.




Painel de fachada fixacao oculta

CA PFA1000/1100/L/U/M/MJ/N

Aplicagao:

Painel para fachadas exteriores com fixagdo oculta.

Pode ser aplicado em posigdo vertical ou horizontal.

Desenho CA PFA 1000 M / 1100 M

° CASAPOALUMINIO
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Pormenor de montagem junta fechada

Pormenor de montagem junta aberta

—
L ]
1000mm
Desenho CA PFA 1000 L
3 3
1000mm
Desenho CA PFA 1000 N
1 _S
L ]
1000mm
CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
Fachada com fixagdo oculta 1\ bea 1000 (1100 M) 40,50, 60, 80 1000/ 1100 (M)
Espessura o Flexdo maxima = 1/200L
rjgmsinual Condutividade Peso Carga uniformemente distribuida
do painel térmica painel
| Wiy (kg/m?) 4 4 £ 2 4
Kg/m?| 60 80 100 | 120 | 140 | 160 60 80 | 100 | 120 | 140 | 160
40 0,72 9,95 £ | 350 | 310 | 290 | 270 [ 250 | 230 | 400 | 360 | 330 | 310 | 290 [ 270
©
50 0,58 10,32 E’TU; 400 | 360 | 330 | 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 320
S E
60 0,49 10,75 & X | 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 530 | 480 | 440 | 340 | 390 | 360
80 0,33 11,55 €| 550 | 490 | 450 | 420 | 400 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 430




Painel de fachada fixag&o oculta < caswoonuminio

Novidade:

O novo painel PFA 1000 apresenta novas possibilidades arquitetdnicas no desenho das fachadas, ja que se pode fabricar
com junta aberta ou com junta fechada.

A junta deste novo painel de fachada PFA 1000 é idéntica a junta de encaixe do painel PF 600.
Isto permite montar os paineis CA PFA 1000 juntamente com os paineis CA PF 600.

Também é possivel realizar acabamentos de montagem em conjunto de tal modo que as fachadas podem ser intercaladas,
permitindo combinar painéis e conseguindo um aspecto novo e arquitetdnico.

Montagem de conjunto PF 600 L + PFA 1000 L
Mont

Acabamento liso (L) Acabamento microperfilado (M)



Painel de fachada arquitectonico <> casaoonuminio

PAINEL SANDWICH

Aplicagao:

Painel para fachadas arquiteténicas. Pode ser aplicado em posi¢do vertical ou horizontal.

Caracteristicas:

Revestimento exterior de edificios enquadrados nas atuais tendéncias arquitetdnicas. Largura util de 600mm com junta e
sem junta.

Acabamento liso (L)
Desenho PF 600 L

40mm . | .
50mm* 2 "

1 ]
600mm

Acabamento microperfilado (M)
Desenho CA PF 600 M

600mm

Acabamento mini onda (MO)
Desenho CA PF 600 MO

60mm |:

* sob consulta

600mm

10



Painel de fachada arquitecténico <> casaoaLuminio

CAPF600L/LI/M/MJ/MO

Acabamento liso (L) Acabamento microperfilado (M) Acabamento mini onda (MO)

]_‘ T PF 600 - 40/50 LI / MJ ]_‘

Junta aberta

Pormenor de montagem Pormenor de montagem

CA PF 600 - 60 MO

PF 600 - 40/50L/ M
Pormenor de montagem

Junta fechada

Painel PF 600 com perfis de aluminio para unido, cantos,
inicios e perfis especificos para janelas.

CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
itetdni 40/50 PF600L, LJ, M, MJ
Fachada arquitetdénico PF 600 L, L, M, MJ, MO 600
60 PF 600 MO
Peso Espessura total do painel (mm)
Kg/m? 40 50 60 Flexdo méxima = 1/200L
PF600 L, LJ 350 350 350 Carga uniformemente distribuida
PF 600 M, MJ 350 350 350 A A A A A
PF 600 MO - - 10,10 Kg/m?| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160

350 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 400 | 360 | 330 | 310 | 290 | 270

Condutividade E ra nominal d inel (mm) 2 g
Térmica spessura nominat do paine © — [ 400|360 | 330 [ 310 | 300 | 280 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 320
<0 E
K 40 50 60 2 - | 460 [ 410 | 380 | 350 | 340 | 320 | 530 [ 480 [ 440 | 340 | 390 | 360
W/m?K 350 350 350 € [ 550 | 490 | 450 [ 420 | 400 | 370 | 620 | 570 | 520 | 490 | 460 | 430

1




Painel de fachada ondulado

CA PO 1000
11

Aplicagao

Painel ondulado projetado para o revestimento de fachadas exteriores.
Pode ser aplicado em posigdo vertical ou horizontal.

Caracteristicas:

O design ondulado da superficie apresenta uma solu¢do inovadora
para fachadas arquitetdnicas.
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Pormenor de montagem

Desenho

1000mm
CARACTERISTICAS
TIPO REFERENCIA ESPESSURAS LARGURA
Fachada ondulado CA PO 1000 60, 100 1000
Flexdo maxima = 1/200L
Espessura .
ngminual Condutividade Peso Carga uniformemente distribuida
do painel térmica painel
o Wik (Kg/m?) A 4 4 4 4
Kg/m?| 60 80 100 | 120 | 140 | 160 60 80 | 100 | 120 | 140 160
60 0,55 9,41 « £ 460 | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 530 | 480 | 440 | 410 | 390 360
e m
2 E
100 0,29 10,92 a é 640 | 570 | 530 | 490 | 460 | 430 | 730 | 660 | 600 | 570 | 540 500




Aces Sé rios ¢ CASAPOALUMINIO

PAINEL SANDWICH

Perfis de aluminio especificos, para aplicagdao no painel PFA 1000, P F 600 e PO 1000, em fachadas arquitetonicas.

AC. 001 - Perfil intermedio 40mm

PAINEL PFG00-40 P00 Perfil Intermédio

ql

-1 P002 Tapa Parafusos

AC. 002 - Perfil de canto 40mm

_ — /

X}n.mmanm

o

'I Py?mu

AC. 003 - Perfil inicial 40mm

e
PREOO-40
PASTL TACHATA
. PO
1 FgR guscn T
| v e e
y S oD PR e
a
' :




ACESSé rios ¢ CASAPOALUMINIO

PAINEL SANDWICH

Perfis de aluminio para a execucdo de janelas
completamente integradas com os painéis

CA PFA 1000 e CA PF 600.

o 7
- =] i
]
[
| T —— |
5
=1 : |
PAE 3016 PAE 3014 PAE 3015
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Acessorios

Acessorios e translucidos

° CASAPOALUMINIO
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Acessodrios e complementos para a instalagdo de painéis de cobertura, assim como policarbonatos integraveis em cada
um dos formatos do painel de cobertura.

Acessorios e translucidos

Paine policarbonato CA PC5/ CA
PC3 1000 -30

Policarbonato para PC3 1000
PC5 1000

Painel policarbonato CA PC5/ CA PC3 1000

Encaixe painel de 30mm

e

Painel policarbonato CATJ5 /
CATJ3 1000 - 30

Policarbonato para TJ3 1000 TJ5
1000

Junta vedacgdo para cume

Painel policarbonato 1000 - 30 Topo
A A "\
4/—\ Tapa-juntas para policarbonato /\ Claraboia ventilagdo
N A

Tapa-juntas para policarbonato

Claraboia ventilagdo com motor

Cume recortado

Claraboia com abertura para
termofusivel




PAINEL SANDWICH

Recomendacdes <> chswonuminio

Encaixe:

Todos os painéis, estdo definidos para que, uma vez montados e

encaixados, conforme o desenho especifico de cada painel, exista uma completa
estanquidade e funcionalidade. Pelo que se recomenda realizar a montagem dos
painéis de acordo com o desenho que figura no catélogo.

Filme Protetivo:

Na montagem, o filme protetivo deve ser retirado de cada painel aplicado, no
momento da aplicagdo do painel seguinte. Nos painéis pendentes de montagem, o
filme ndo deve permanecer ao sol,sem extrair, mais de dois dias.

Montagem:

Os painéis devem ser instalados em dire¢do contrdaria aos ventos dominantes.
Deve-se ter em conta as necessidades de fixacdo dos painéis, em fungdo das
tendéncias climatéricas do local. Em todo o caso, recomenda-se 1 parafuso/m2, no
minimo.

Grau de inclinagdo:

Deve-se ter em conta, ao fixar o grau de inclinagdo, a zona climatérica e o risco
de neve, a longitude da borda da cobertura e a existéncia ou ndo de solapes nos
painéis. Em todo o caso é aconselhdvel um minimo de inclinagdo, nas melhores
condigBes, de 7 %.

Escolha do tipo de revestimento da chapa (zinco e pintura):
Fornecemos os painéis cumprindo as normas europeias. De qualquer forma,

deve-se ter em conta, na hora de escolher o revestimento de chapa (zinco e pintura),
as condi¢Bes que se encontram na obra (perto do mar, ambientes industriais agressivos, etc.).

Armazenamento

Empilhar com inclinagdo Armazenar em local coberto Cobrir em caso armazenamento ao ar livre

|ﬁ| I |\ |

" 3m Max 3m Max 2 m. Min,

Levantar com balanga Separagdo das cintas com, apenas, um N3&o elevar com apenas uma cinta
ponto de elevagao

16
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Rua da Namaacha

Bairro da Matola-a, 2641, R/C
Cidade da Matola -Maputo
Mogambique

Nuit: 400 653 623

GPS: 25°56'39.77°S; 32°28'54.7"
Email: painel@casadoaluminio.co.mz
Cell: + 258 85 24 46 135

CAPS_00_2018




